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Po 103-ch latach znow w CEGIELSKIM

22 czerwca 1900 roku odbyla si¢ uroczystos¢ poswiecenia kamienia wegielnego pod
$wiagtyni¢ na Lazarzu. 29 kwietnia 1901 roku odbyt si¢ odbiér budynku kosciota w stanie surowym
przez policje budowlang. Kosciét Matki Boskiej Bolesnej z azurowa wieza stanowi symboliczny
punkt dzielnicy Lazarz. Rozwigzanie konstrukcyjne szczytu wiezy wzbudzato wiele emocji i
polemik. Istnialty propozycje aby byla ona zebrowana i kryta dachowka, lecz ostatecznie
zwycigzyla  koncepcja zwienczenia wiezy azurowym stalowym  helmem  projektu
M. Wilczewskiego. W szkicach i1 obliczeniach cig¢zar helmu okreslano na przeszto 7ton, a
wysoko$¢ samego helmu bez kuli 1 krzyza na 11metréw. Helm zbudowaly 6wczesne zaktady H.
Cegielski Act. Ges. w 1901 roku. Konstrukcje hetmu oraz sposob jego zamocowania na wiezy
przedstawiaja zataczone rysunki i zdjecia.

25 kwietnia 2004 roku ko$cielny zauwaza peknigcie trojkatnych murkéw na wiezy kosciota
1 jeszcze tego samego dnia nastgpila wstepna ocena stanu wiezy i helmu. Na podstawie badan
przeprowadzonych przez doc. dr inz. Mariana Krzysztofiaka stwierdzono ze stan konstrukcji hetmu
1 wiezy grozi katastrofa budowlang i1 konieczne jest niezwtoczne podj¢cie prac remontowych. W
lipcu 2004 roku ogloszono przetarg, w wyniku ktoérego wykonawcg remontu helmu zostat
H.CEGIELSKI-POZNAN S.A.

Po odpowiednich przygotowaniach i przy udziale specjalistycznych firm takich jak Sarens
Polska (dzwig), ZTE Radom (transport) i alpinistow z Konina w dniu 9 sierpnia 2004 roku zdjeto
helm z 40 metrowej wiezy koSciola 1 przewieziono do Cegielskiego. Od nastgpnego dnia
rozpoczg¢to prace zwigzane z renowacja hetmu przy $cistej wspotpracy z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow. Ze wzgledu na brak szczegdlowe] dokumentacji prace rozpoczeto od odtworzenia z
natury dokumentacji. Nastgpnie hetm zostat calkowicie rozmontowany, wszystkie elementy
doktadnie zbadane i opisane .

Na tej podstawie podjeto decyzje o sposobie i1 zakresie prac, tak aby zgodnie z wymaganiem
Konserwatora zachowa¢ maksymalng ilo$¢ oryginalnych czesci. Uzgodniono ze nowe elementy
wykonane beda zgodnie ze wspotczesng technologia. Nowe odlewy zaméwiono w Pomecie —
Poznan , azurowe blachy w firmie MYSKAL-Wagrowiec, cynkowanie w firmie EKO-CYNK-
Szczecin. Po naprawie czgséci oryginalnych 1 wykonaniu nowych elementéw, hetm lacznie z kulg 1
krzyzem zostat catkowicie zmontowany na stacji prob Fabryki Silnikow Okretowych. Nastepnie
zdemontowano 1 opiaskowano wszystkie elementy, wystano do cynkowania a po powrocie
pomalowano specjalng farbg. Tak przygotowane elementy helmu w nocy z 24 na 25 maja 2005
roku zostaty przetransportowane na dziedziniec kosciota i rano 25 maja rozpocz¢to montaz hetmu.
W dniu 27 maja umieszczono w kuli w miedzianej tubie dokumenty podpisane przez osoby
zaangazowane przy renowacji wiezy 1 hetmu, zdjecia, artykuty prasowe, gazetki parafialne, historie
parafii, dokumentacje helmu i polskie monety, a nastgpnie kule wraz z krzyzem osadzono na
helmie. Miedziana kula zostata odnowiona przez firm¢ BROCHEM METAL Poznan a zlocenia
wykonano w pracowni konserwacji Muzeum Archidiecezjalnego. Montaz helmu na dziedzincu
kos$ciota trwal do kofica maja.

1 czerwca 2005 roku przy wspotpracy firm Cegielski, Sarenas, Kan-Bud, alpini$ci, w
obecnosci tlumu wiernych o godzinie 10°" odnowiony w firmie H.CEGIELSKI-POZNAN S.A.
hetm, zostal osadzony na wiezy kosciota. Cata operacja od momentu poderwania do osadzenia
trwata okoto 15 minut. ,,Macie wspaniatych ludzi - komplementowal osoby zaangazowane w
montazu Kazimierz Ratajczak, prezes Kan-Budu ktéry nadzorowat catg operacje. Helm pasuje jak
ulal, co do milimetra. Wszystkie otwory zostaly przygotowane wrecz idealnie. Balem si¢ tylko
wiatru. Wiato 10 metrow na sekundg, a to blisko granicy, za ktora ten dzwig nie pracuje. Ten hetm
jest dzietem wielu oséb.”- sa to stowa wypowiedziane dla prasy tuz po osadzeniu hetmu na wiezy.
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Przygotowanie do zdjecia hetmu z wiezy kosciota

Moment oderwania helmu od wiezy
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Helm na ziemi

SIMP Oddziat w Poznaniu - Przygotowat: Wojciech Kasprowicz,
HCP

Strona ; 7




P PN

W

e
) 'AS
e

Remont wiezy Kosciota Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu 2020

Wieza juz bez hetmu.
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Napis wewnatrz kuli potwierdzajacy ze helmu zostat wykonany w Cegielskim w 1901 roku.

Stan elementoéw helmu
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Sciany azurowe hetmu po demontazu
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Stan elementow blaszanych hetmu

Stan elementow odlewanych hetmu
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Prace przy renowacji elementow hetmu
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Montaz helmu w Fabryce Silnikow Okretowych
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Montaz helmu w Fabryce Silnikow Okretowych
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Montaz helmu na dziedzincu kosciota
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Montaz helmu na dziedzincu kosciota

16

Strona ;

SIMP Oddziat w Poznaniu - Przygotowat: Wojciech Kasprowicz,

HCP



Remont wiezy Kosciota Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

Montaz helmu na dziedzincu kosciola
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Ostatnie zdjecie przed podniesieniem hetmu
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Modlitwa przed po$wieceniem hetmu
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Ostatnie zdjecie przed podniesieniem hetmu
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Osadzenie na wiezy
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Mocowanie helmu
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